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Návod k montá�i, obsluze a údr�b �  

Technické zm� ny jsou trvale vyhrazeny © PLAS 2007/02 
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Název výrobku 

Ideal S4150 

Prohlášení o shod �  

Tato markýza odpovídá po�adavk � m normy EN 13561 : 2004 a je prov�� ena (Technickou 

kontrolou TÜV). Technickou zkušebnou. 
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D� le�ité bezpe � nostní upozorn � ní 

 Tímto výstra�ným trojúhelníkem jsou ozna � ena upozorn� ní, je� varují p �ed 

nebezpe� ím, které m� �e vést k  t � �kému poran � ní nebo k  usmrcení, nebo která jsou 

d� le�itá pro správné fungování markýzy.  

D� le�ité bezpe � nostní upozorn � ní 

 Tímto výstra�ným trojúhelníkem jsou ozna � ena upozorn� ní, je� varují p �ed 

nebezpe� ím souvisejícím s elektrickým proudem, které m� �e vést k usmrcení nebo 

k t� �kému poran � ní, nebo která jsou d� le�itá pro správné fungování markýzy.  

Všeobecné pokyny 

P�ed samotnou montá�í markýzy pe � liv�  prostudujte návod k montá�i . Prosíme o p�esné 

dodr�ení p �edepsaného pracovního postupu. 

Návod je ur� en výhradn�  pro zaškolené odborníky . Popisuje správnou montá� markýzy a 

její uvedení do provozu. Tento návod se netýká výrobk�  vyrobených na zvláštní p�ání, mimo 

standardní sortiment. 

P�ed montá�í je nutno zkontrolovat úplnost dodávky. P okud chybí n� jaká sou� ástka, nebo je 

poškozena, obra� te se prosím na firmu PLAS nebo Vašeho dodavatele. 

Pozn.: Ozna� ení markýzy „pravá“ nebo „levá“ se �ídí pohledem zvenku na navíjecí h� ídel 

potahu. 

Kone� ný zákazník musí být obeznámen s principy obsluhy markýzy.  

Popis výrobku 

Funkce a rozsah pou�ití 

Markýzy jsou vyvinuty výhradn�  jako za�ízení ochrany proti slunci. Neprovád� jte neodborné 

úpravy markýz nebo nastavení ovládání (u motorových za�ízení). Ty sm� jí být provedeny 

pouze dodavatelskou firmou. Upravováním markýz nebo jejich sou� ástí mohou vzniknout 

nebezpe� né situace. 
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Elektrické p � ipojení markýz s motorem na 230 V 

 U markýz obsluhovaných spína� em s aretací, musí být vizuální kontakt 

s vysouvaným p�edním profilem markýzy. Doporu� ená výška pro umíst� ní spína� e je menší 

ne� 1,3 m (bezbariérový p �ístup). 

P� íprava markýzy k montá�i  

Transport a skladování markýzy   

 K p� edcházení poškození zdraví osob a v � cných škod, musí být p � enášení a 

instalace markýz delších ne� 300 cm a o hmotnosti n ad 50 kg, provád � no alespo �  

dv� ma osobami.  

Markýza musí být skladována v suchu, musí být zabezpe� ena proti pádu a bez dotyku se 

zemí. 

Bezpe� nostní opat � ení p � ed instalací 

 K p�edcházení nehod na montá�ním pracovišti musí být za bezpe� ena dobrá 

viditelnost.  

B� hem vysouvání a zasouvání se nesmí pohyblivé � ásti markýzy vzájemn�  dotýkat. 

Upev� ovací materiál 

Vhodné upev� ovací prost�edky (šrouby, hmo�dinky apod.) musejí být v�dy schv áleny 

odborníkem nebo výrobcem upev� ovacího materiálu, a to podle kvality a typu podkladu 

(beton, zdivo apod.). 

B� �n �  nabízený sortiment konzol dosta� uje pro montá� do betonu (B25). P �i upev� ování je 

však t�eba dodr�et bezpe � nou vzdálenost od okraje zdi, z d� vodu nedostate� né pevnosti 

povrchu. 

Obalový materiál 
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S ohledem na ochranu �ivotního prost �edí je nutno s obalovým materiálem zacházet 

v souladu s platnými p�edpisy. 

Umíst � ní návodu k obsluze 

 Návod k obsluze se nachází v balení, spole� n�  s p�íslušnými schématy p� ipojení, 

nákresy, výstra�nými upozorn � ními a záru� ním listem. To vše je p�edáno u�ivateli. (Viz té� 

informa� ní štítek na ramenu) 
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1 - MOTOR 

U motorem ovládané markýzy bude dodate� n�  dodán odpovídající návod na motorové 
ovládání. Tento návod je d� le�ité � íst pozorn�  a dodr�ovat p �esn�  bezpe� nostní pokyny. 

2 – POZOR 

·  Pravá a levá strana markýzy je definována pohledem zven� í na markýzu. 

·  Kloubové rameno je zajišt� no páskou, která nesmí být odstran� na (zajišt� ný stav). 
V opa� ném p�ípad�  vzniká nebezpe� í poškození kloubového ramene. 

3 – OBSAH DODÁVKY  

·  Kompletní slo�ená markýza s potahem. 

·  Konsole dodávané voln� . 

4 – NÁ� ADÍ POT� EBNÉ K  SESTAVENÍ MARKÝZY  

stranový klí�  – velikost 13 

Imbusový klí�  – velikost 2.5, 3, 5, 6, 10 

Metr 

Tu�ka 

 

5 – TYPY KONZOL  

  

Standard S721/1       Široká S721/2 
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Široká S721/4       Do krokve S725 
 

6 - SCHÉMA 

 

 

7 - LEGENDA  

1 - S721/1 konzole 

2 - S756 bo� ní dr�ák kastlíku 

3 - S815/4 p�evodovka 
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4 - S866 bo� ní kryty 

5 - S403 kastlík 

6 - RS13/3 h�ídel s potahem 

7 - RS19/4 záslepka h�ídele – � ty�hran 

8 - RS14/2 záslepka h�ídele s � epem 

9 - P244 op� rné lo�isko 

10 - S430 kloubové rameno 

11 - S417 p�ední profil 

12 - S420 záslepky 

 

8 - MONTÁ� NA ST � NU:  VÝŠKA A HLOUBKA MARKÝZY NA RU � NÍ OVLÁDÁNÍ  

Ur� it definitivní polohu markýzy. 

Pozor: je nutné zajistit místo pro zav� šení markýzy X=35 mm 

 

9 - MONTÁ� DO STROPU :  VÝŠKA A HLOUBKA MARKÝZY NA RU � NÍ OVLÁDÁNÍ  

Ur� ete definitivní polohu markýzy. 

 

10 -  ROZMÍST� NÍ KONZOL S  RU� NÍM OVLÁDÁNÍM  

A = celková ší�ka 
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Typ konzole viz bod 5. 

 

11 - ROZMÍST� NÍ KONZOL S  MOTOREM 

A = celková ší�ka 

Typ konzole viz bod 5. 

 

12 – MONTÁ� KONZOL  

Vyvrtat všechny díry pot�ebné k upevn� ní. 

P�išroubovat konzole ke st� n� . 

 

13 - ZAV� ŠENÍ MARKÝZY  
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Shora zav� sit markýzu a vyst�edit. 

Dbát na to, aby zajiš�ovací šroub byl lehce povolen. 

 

14 – ZAJIŠT � NÍ MARKÝZY  

Na obou stranách markýzy zajistit šrouby do konzol. 

 

15 - MARKÝZU VYSUNOUT NA KONCOVÝ DORAZ . 

 

16 - NASTAVENÍ ÚHLU SKONU MARKÝZY  

Odejmout záslepky z dr�áku kastlíku. 
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17 – NASTAVENÍ ÚHLU SKLONU MARKÝZY  

Pomocí imbusového klí� e 6 mm lehce povolit oba šrouby na markýze (pravá a levá strana). 

Nastavit po�adovaný sklon markýzy. 

Všechny šrouby op� t dotáhnout. 

 

18 – NATA�ENÍ VOLÁNU  

Nasunout volán do p�edního profilu a dle raportu potahu se�ídit. 

Zajistit volán šroubem tak, aby se nemohl dále posouvat. 

Záslepku zp� t nasadit na p�ední profil a um� lohmotným kladívkem zatlouci. 
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19 - KONE� NÁ KONTROLA MARKÝZY  

Vysunutí a zasunutí markýzy. 

Kontrolovat návin látky, pozorovat chování kloubového ramene, p�ezkoušet, zda souhlasí 
oba koncové dorazy. 

Sledovat zasunutí p�edního profilu do kastlíku. 

V p�ípad�  mo�nosti provést kontrolu funkcí se zákazníkem a p odepsat p�edávací protokol. 

 

20 - KONE� NÁ KONTROLA MARKÝZY  

Hlídat správné zasunutí p�edního profilu do kastlíku. 
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 Elektroinstalace p�i montá�i musí být provedena pouze odborným technik em. Zde 
platí všeobecn�  platná ochranná opat�ení (p�ístroje - ochranná t� ída I). 

Bezpodmíne� n�  je t�eba dbát na správné uzemn� ní ochranných vodi�� . Pr�� ez vodi� e pro 
jednotlivý pohon je 230 V = 1,5 mm2. 

Další pohony mohou být zapojeny odpovídajícím zp� sobem.  

Dbejte maximální povolené zatí�itelnosti proudem so u� ástek spína� e, p�ívod�  a 
zabezpe� ení. 

Pou�ívejte pouze spína � e se vzájemn�  blokovaným sm� rem ovládání.  

Interval zpo�d � ní mezi zm� nou sm� ru (p�íkazem nahoru – dol� ) musí být nejmén�  0,5 
sekundy. Soub� �né nap � tí na spína� i „nahoru – dol� “, m� �e vést ke zni � ení motoru . 

Ka�dá pohonná jednotka musí být osazena vlastním ka belem. 
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 Elektroinstalace p�i montá�i musí být provedena pouze odborným technik em. Zde 
platí všeobecn�  platná ochranná opat�ení (P�ístroje - ochranná t� ída I). 

Bezpodmíne� n�  je t�eba dbát na správné uzemn� ní ochranných vodi�� . Pr�� ez vodi� e pro 
jednotlivý pohon je 230 V = 1,5 mm2. 

Další pohony mohou být zapojeny odpovídajícím zp� sobem.  



�

�
�� �

Dbejte maximální povolené zatí�itelnosti proudem so u� ástek spína� e, p�ívod�  a 
zabezpe� ení. 
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 Elektroinstalace p�i montá�i musí být provedena pouze odborným technik em. Zde 
platí všeobecn�  platná ochranná opat�ení (P�ístroje - ochranná t� ída I). 

Bezpodmíne� n�  je t�eba dbát na správné uzemn� ní ochranných vodi�� . Pr�� ez vodi� e pro 
jednotlivý pohon je 230 V = 1,5 mm2. 

Další pohony mohou být zapojeny odpovídajícím zp� sobem.  

Dbejte maximální povolené zatí�itelnosti proudem so u� ástek spína� e, p�ívod�  a 
zabezpe� ení. 

Pou�ívejte pouze spína � e se vzájemn�  blokovaným sm� rem ovládání.  

Interval zpo�d � ní mezi zm� nou sm� ru (p�íkazem nahoru – dol� ) musí být nejmén�  0,5 
sekundy. Soub� �né nap � tí na spína� i „nahoru – dol� “, m� �e vést ke zni � ení motoru . 

Ka�dá pohonná jednotka musí být osazena vlastním ka belem. 
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Bezpe� nostní opat � ení p � i údr�b �  a � išt � ní markýzy  

 P�ed uvedením do provozu musí být u�ivatel upozorn � n na to, �e markýza nesmí 

být pou�ívána p �i silném v� tru (více ne� 38 km/h, t � ída síly v� tru 2), mrazu, dešti (p� i sklonu 

ni�ším ne� 25% jen s odvodn � ním) a p� i sn� hu. Rovn� � musí být upozorn � n na to, �e pou�ití 

v nesprávném sm� ru m� �e poškodit výrobek. 

U za�ízení s motorovým pohonem musí být zajišt� no, aby b� hem � išt� ní nebo oprav 

markýzy nedošlo k samovolnému vysunutí. 

P�i technické údr�b �  na elektrických sou� ástech musí být odpojena sí� ová p�ípojka. 

Zm� ny na uspo�ádání markýzy nebo ovládacího mechanismu u markýz s motorovým 

pohonem sm� jí být provedeny výhradn�  po domluv�  s výrobcem. 

� išt � ní po montá�i 

Konstrukci markýzy � ist� te domácím � isti� em na citlivé povrchy. 

Potah m� �ete p � i lehkém zne� ist� ní omýt z�ed� ným mýdlovým roztokem (5%, cca 30°). P �i 

silném zne� išt� ní doporu� ujeme mytí � istidlem vyvinutým speciáln�  k tomuto ú� elu a podle 

instrukcí v návodu. 

PLAS má v nabídce té� � isticí prost�edky na bázi impregnace. 

Pé� e o markýzy 

Mechanické sou� ástky v zásad�  nevy�adují �ádnou údr�bu. Ob � asné mazání pohyblivých 

� ástí vhodným mazivem (silikonový sprej pro bezproblémový chod t�ecích ploch) m� �e 

prodlou�it �ivotnost markýzy.  

Doporu� ujeme uzav�ít servisní smlouvu, aby byla zaru� ena správná funk� nost markýzy.  

P� íslušenství  

·  pro markýzy s motorovým pohonem jsou k dispozici r� zné varianty ovládání (slunce / 

vítr / déš�  / � asové) – spoušt� cí volán – bo� nice. 

Slu�by zákazník � m – Opravy – Záruka  
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Údr�ba a servisní práce jsou provád � ny v rámci sít�  specializovaných firem. Firma PLAS je 

v�dy k dispozici a je p � ipravena pomoci zákazníkovi v technických zále�itos tech. Ve 

výjime� ných p�ípadech m� �e být za poplatek poskytnut technik firmy PLAS, ab y Vám poskytl 

odbornou pomoc. 

Záru� ní doba na všechny mechanické � ásti a motor�  � iní 5 let (za dodr�ení podmínek 

servisních prohlídek). 

Demontá�  

Je-li nutné markýzu demontovat, nap�. z d� vodu � išt� ní, opravy apod., je t�eba tak 

� init s pat� i� nou opatrností. Je bezpodmíne� n�  nutné dodr�ovat pravidla bezpe � nosti tak, jak 

jsou popsána v tomto návodu. 

Transport – skladování  

Pro p�epravu a skladování musí být markýzy zabaleny tak, aby nemohlo dojít k poškrábání 

ani prohnutí konstrukce. Zp� sob p�epravy je nutné volit dle typu obalu. 

Tirá�  

Tento návod obsahuje chrán� né autorskoprávní informace. Všechna práva jsou vyhrazena 

firm�  PLAS. Zm� ny v tomto montá�ním návodu, jako� i technické zm � ny jsou rovn� � 

vyhrazeny. 

Tyto podklady byly zpracovány s obzvláštní pe� livostí. Za mo�ný výskyt n � kterých chyb a 

z nich pramenící následky nem� �e výrobce p �evzít záruku. 

Veškeré pou�ití tohoto návodu pouze se svolením výr obce firmy PLAS, s.r.o. 
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Plas, s.r.o. 

www.plas.cz  

� SN EN 13561 

Markýzy pro venkovní pou�ití  

Odolnost proti v � tru: T � ída 2 

 

Ideal S4150 

Technické zm � ny jsou trvale vyhrazeny © PLAS 2007/02 
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Záznamy o provedení servisní prohlídky  

a) První prohlídka do jednoho roku po instalaci je nutná pro uplatn� ní nároku dvouleté 

záruky.  

(Objednává a hradí zákazník). 

Provedena dne:    Servisní technik: 

b) Druhá (doporu� ená) prohlídka se provádí p�ed uplynutím dvouleté záru� ní lh� ty (tedy 

p�ed 2. rokem). Provedením této kontroly zákazník získává zvýšení záru� ní lh� ty na 

celkem 5 let. 

(Objednává a hradí zákazník). 

Provedena dne:    Servisní technik: 

c) Ostatní prohlídky. (Objednává a hradí zákazník). 

Provedena dne:    Servisní technik: 
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P� edávací list  

�� �
���������
��������������������
� �!��
��
������ "
	#��� �

�� $��"������
�
���
������"
	�%�

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�

&&&&&&&&&������������������������

V …………………. 
Za p�ebírajícího 

Dne……………………………. 
Za p�edávajícího 

,���#&���#�������� �

������-�-�-�� � � � � .���/0��/1)��/,��2���3
3�3
3�

�4)5� ��������� � � � � ��45� �������������

�"�!��#������6�# � � � � � 7�����"�#���! �

�	
���
���������� � � � � ���
���������

��������
������ � � � � ����������� !� �

"!
�#�$%�&����������'���'�� � � "!
(%�&����������''��� ��

�

8 8 8 - � ! # � - �   

 


